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1概述
BVM-108单通道振动数据采集器是一种手持式振动测量仪器，可以用做测

振、测温、巡检，点检，振动故障诊断等，它可以高精度测量振动加速度、速
度、位移和高频加速度（轴承状态特征值），还可以测试设备温度，测试数据
可以保存。适用于各种通用机械设备的振动测量和各种机电产品的质量检验，
是设备状态监测的理想工具。
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1.1 产品特点
◆高精度测试，量程可选
◆根据振动标准智能报警提示
◆操作简单

◆彩色 3.5寸高亮触控液晶屏显示
◆电池电量状态显示，优异的过充过放保护功能
◆智能待机，仪表可连续工作 8小时以上

3

◆大数据存储量，可存储200组数据（包括序号，测点名，报警状态）
◆外壳为铝合金一体化成型

1.2使用环境条件
◆环境温度-20℃～50℃
◆相对湿度 85%
◆无腐蚀性气体

◆无强电磁场干扰和强振动、冲击源。

2技术规格

1.振动传感器：压电加速度计。

2.温度传感器：红外非接触热电堆探测器。

3.存储空间：200组测点数据(4个振动值 1个温度加一组波形)。

4.分析频率范围：1Hz~100kHz（如有特殊频段要求可定制）

5.测量范围和允许误差：

a)振动位移(峰峰值)：

b)振动速度(真有效值)：

c)振动加速度(峰值)：

(0.1～5000)μm，

(0.02～299.9)mm/s，

(0.02～299.9)m/s2，

±5%

±5%

±5%
d)包络(判断轴承与齿轮故障的指标): （0.01~10.00）
e)温度： (-70.0～380.0)摄氏度 ±0.2%

6.工作温度： (-40～50)℃。

7.电池：3.7V/5000mAh锂电池
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3外形、尺寸
1．尺寸规格： 203mm×88 mm×32 mm
2．重量：约 690克(含电池)。

4使用操作
4

图 1

BVM-108采用触控屏幕操作，仪器正面只有电源开关的物理按键。

4.1测量
按仪表左侧的“开关机键”一秒钟，仪表开机，欢

迎界面过后，进入主界面（见图 1）。
按“采集”在测量界面，仪表实时采集信号，这时

测量界面显示的数值随被测对象振动规模的大小实时
变化。当测量信号值稳定后，即可认为显示值为被测对
象的振动值，显示值的颜色表示被测对象的状态。

状态的显示：

①当 ISO标准未启用时，仪表以默认的振动标准
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（它可以是行业标准、企业标准或自己的经验标准）实施判别，振动标准的设置见
设置说明“设置一”。设备状态显示：白色表示振动信号在正常范围内，黄色表示
振动信号超过报警 1而未超过报警 2，红色表示振动信号超过报警 2。

②当 ISO标准（ISO-108616-3标准）启用时，绿色表示机器可以正常使用，黄
色表示机器可以在无约束下继续使用，橙色表示机器只能维持有限的使用时间，红
色表示机器可能随时随地损坏，更详细的描述请查看 ISO-108616-3振动监测评估标
准。

另外，测值如果过大，请在设置中设置“量程 5

4.1.1保存测点

当测量信号值稳定后，若想保存测量信息，可按确定键保存。按确定键，即进
入保存界面（见下图），界面的上半部分为测点信号值以及状态，下半部分为测点
名称，测点名称按以下说明进行修改和确认

测点名称输入完成后，按保存键保存测点，此时会有三种情况：
①容量未满且测点名称不存在，这种情况测点保存成功，会提示测点已保存（见

下图），并自动返回测量界面；

②容量未满但是测点名称已存在，这种情况下，仪表会提示是否覆盖已有的数
据，按确定覆盖，提示测点已保存，见下图），并自动返回测量界面；按取消，可
重新输入测点名称。

③测点总数已达上限，则会提示容量满（见下图），此时测点无法保存，按确
定键或返回键，返回测量界面。

注意：测点代码为十个字符，请注意空格。
在保存界面若不想保存测点了，可以直接按返回键退出保存界面，返回到测量

界面。

保存界面 提示已保存 提示是否覆盖 提示容量满
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4.2分析

分析界面上方是测点保存列表，包括序号、测点名、日期。

4.2.1评估

可以对已保存测点进行健康评估，具体评估步骤如下：
①选择测点

在该界面点击选择要评估的测点，当已保存的测点多于 12个，测点分页显示，
点上页/下页键可以换页。 6

②评估
测点选好后按评估键进入评估界面，可以根据现场实际情况选择新的评估标准

对已测数据进行评估，评估结果由信号值的颜色给出，并用同种颜色背景的汉字提
示结果。点保存可将此测点的评估结果和依据保存下来。

默认情况下评估，是依据自定义（见 4.3）如果知道被测设备的类型和支撑，
请根据实际情况做出选择。仪器会根据您所选择的类型，和此测点的振动速度有效
值对设备健康状态进行评估。

各个测点可以选择不同的设备类型支撑类型分别评估互不影响。
评估是依据见附件 1。

在测点选择界面按返回键退出，返回到测量界面。

评估界面
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4.2.2、振值分析
对已经保存的测点数据进行分析。包括测点名、时间、信号类
型、频率分析范围、评估结果、量程，以及振动测值、温度测
值。

7

振值分析界面

按”波形“进入波形分析界面

波形分析界面
上面是时域波形图 下面窗口是频谱图 游标调出来的是黄色游标，在 X Y后面显示游标所
在位置波形的坐标值。“切换”可以将游标在上下两个窗口内切换。“＞”表示游标小步进“＞
＞”表示游标大步进。

4.2.3删除测点

分析主界面，下面有两个按钮“删除”和“全部删除”，可以单个删除也
可以全部删除。
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4.3设置

8

在主界面点击进入设置界面，设置界面分三页（见下图）：
①设置一

灵敏度是指传感器灵敏度，根据具体的传感器设置，用户一般不用理会，保持
出厂设置即可。

频率：指得是默认分析频率宽度，具有 100、200、500、1000、2000、5000六
个档位选择。（如有特殊频宽要求可定制）

量程：BVM-108支持高低量程，小信号用小量程，小量程为标称测量范围的十
分之一。

信号：指的是默认保存的波形信号类型。可以选加速度、速度、位移、包络。

当 ISO-108616-3标准停用时，该页中的支撑类型选项和设备类型选项无效，设
置一中的报警一/报警二选项有效；

当 ISO-108616-3标准启用时，设置二中的支撑类型选项和设备类型选项有效，
设置一中的报警一/报警二选项无效。

支撑类型和设备类型的具体分类细节，请查看附件一 ISO-108616-3振动监测评
估标准。

②设置二

该页中的报警一/报警二选项可以根据行业标准、企业标准或自己的经验标准进
行设置，超过报警 1为黄色报警，超过报警 2为红色报警；只有当设置一中的
ISO-108616-3标准停用时，此设置才会生效。
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③设置三
背光亮度：背光亮度十级可调。
休眠是指在设置的分钟数内无操作时，仪表进入休眠状态（休眠状态，按除开

关机键以外的任意键唤醒仪表），休眠 5分钟后仪表自动关机。
日期：可以进行日期更改。

设置完成后按保存键，保存设置，提示设置已保存；按返回键，提示是否放弃 9
更改，此时按确定键放弃更改并返回测量界面，按取消键继续设置。

4.4 通讯

BVM-108可以与计算机端 ECM软件通讯，请根据随机光盘安装 ECM软件和

BVM100系列驱动。

软件中如果没有对应测点名相同的测点，可能会看不到数据。请在非计划测点中寻

找。所以仪器上所有想回收到电脑上的数据，请在 ECM中首先创建此测点代码，

如果没有创建该测点代码的测点路径，此数据保存在 “新分厂》新车间》新设备下

面”。详细请见《ECM软件使用说明书》

注意：温度数值暂时保存到 ECM V1.60以前版本软件测点数据中转速一栏。

5其他说明
电源指示灯、复位按钮及充电接口位于仪表底部，如下图所示：

5.1充电指示灯说明
①充电指示灯，仪表连接充电器时指示灯点亮，电池电量未充满时指示灯为红
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色；电池电量充满时指示灯为绿色。

5.2电池说明
用户使用仪表过程中，若仪表电池电量很低，仪表会提示电量不足，提醒用户

充电，提醒三次后，若用户仍未充电依然继续使用，为了保护电池，仪表会自动关
机。

严禁在仪表开机状态拔掉电池，否则会产生数据丢失、设置混乱等严重后果。
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6日常维护

6.1存储
BVM-108存储测振表平时应放在清洁干燥的地方。

6.2运输
运输时避免剧烈地振动。
仪器如需返厂维修，请务必连同仪表箱一并寄回。否则仪器在运输途中发生破

损，我公司无法负责。

6.3故障分析与排除
故障现象 故障排除

不能正常开机 电池电量太低，充电后再尝试一次

时间校准后，下次开机时间又回到 2000更换仪表备用电池
年

指示灯指示异常 按复位按钮，重启仪表

ECM通讯过程中没有响应
ECM软件回收中端，

请确保仪器开机，并驱动程序正常
关掉回收界面再次进行从中端位置起

回收未回收的数据。

ECM软件回收数据更新看不到数据 请确保测点数量小于等于 200组。

ECM大量回收数据时可能随机某个测点删除该测点单个回收该测点。以确保仪
波形回收错误， 器上波形和软件回收波形的一致性。
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附录一 ISO-10816-3振动监测的评估标准（GB/T 6075.3）
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